SVGW Zertifizierungsstelle Wasser

Fachverband

fiir Wasser, Gas und Warme
Gritlistrasse 44

CH- 8027 Ziirich

= SVGW &

Zertifikat Nr.: 0806-5360

Zertifikatsinhaber: Frigerio System Group, Via Varesi 18, CH-6600 Locarno

Gestitzt auf das Reglement ZW101 , Allgemeine Geschiaftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle
Wasser” zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Klemmverschraubungen fiir PE-Rohre (erdverlegt)
Bezeichnung: Klemmverbinder SAB
Typen: Klemmverbinder aus dem Werkstoff PP-B, in verschiedenen Bauformen

DN 32...63, PN 16
DN 75...110, PN 10

DN:32..110 PN:10/16 tmax: 25°C
Zertifizierungsgrundlage:  SVGW ZwW157 (01/19), DIN 8076 (2013), ISO 17885 (2015)

Giiltigkeit: 30.06.2028

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):

A) Nach dem SVGW-Reglement ZGW101 miissen erdverlegte Leitungen eine minimale Wanddicke von
2.9 mm fiir die Rohre bzw. 3.0 mm fiir die Formstiicke/Armaturen aufweisen.

(A) Leitungen aus PE 80 miissen der Rohrserie S 5 (SDR 11, PN 10) oder Rohrserie S 3.2 (SDR 7.4, PN 16)
und die Leitungen aus PE 100 miissen der Rohrserie S 8 (SDR 17, PN 10) oder Rohrserie S 5
(SDR 11, PN 16) entsprechen.

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwdhnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige
SVGW-Konformitétszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

SVGW Fachverband fiir Wasser, Gas und Warme
akkreditiert nach Zertifizierungsstelle Wasser
SN EN ISO/IEC 17065 ]
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Frigerio System Group, Via Varesi 18, CH-6600 Locarno

Index

Metrologie

Rubrik: Kiemmverschraubungen fiir PE-Rohre (erdverlegt)
Bezeichnung: Klemmverbinder SAB
Verluste

. Gerdusch- kWh/24 h
s DN PN ¢ gruppe ErP K/Iasse/ fhiels
Kupplung, egal 32..,63 16 25 - - -
Kupplung, regal W_m_ o 2% - - -
Kupplung, reduziert 32...63 16 25 - - H
Kupplung, reduzlert 75..110 iﬂ 5 - - :
Reparaturkupplung ohne Anschlag 32.. 63_ ‘J; 5 - e .
Reparaturkupplung ohne Anschlag 75...110 10 5 - - 3
Verbinder mit Flansch 50...63 16 25 - .
Verbinder mit Flansch 75..110 10 5 a . :
T-Stiick, egal 32..63 16 = - = =
T-Stiick, egal B 75..110 10 25 = g .
T-Stiick, reduzlert 32..63 16 2 - - .
1:-Stiick, reduziert 75..110 10 2% - = -
T-Stiick mit Aussengewinde am seitlichen Abgang 32..63 16 25 . - -
T-Stiick mitAussengewinde am seltlichen Abgang 75..110 10 25 - - -
T-Stiick mit Innengewinde am seitlichen Abgang 32..63 16 25 - - -
T-Stlick mit Innengewinde am seitlichen Abgang 63...110 10 25 - - -
Verbinder mit Aussengewinde 32..63 16 25 - : s
Verbinder mit Aussengewinde 75 ..110 10 25 - = :
Verbinder mit Innengewinde 32..63 16 25 - -
Verblnd:r mit Innengewinde 75..110 10 5 - o - s
Endkappe 32..63 16 25 - - :
Endkappe o 75..110 i 16 25 - - =
9_0' VW\kel mit Aussengewinde 32..63 16 25 - -
90° Winkel mit Aussengewinde 75..110 10 25 -
90° Winkel mit lnnengewinde_ 32..63 16 25 - = 3
90° Winkel mit Innengewinde 75...110 10 25 - - =
90° Winkel 32..63 16 25 - - .
90° Winkel 75..110 10 25 z : .
Ersatztell Klemmring 32..63 10 ?,5 - - 5
Ersatzteil Klemmring 75..110 10 5 - - - o -
Ersatzteil Anschlagring 32..63 15 25 - - ERl
Ersatzteil Anschlagring 75...110 16 25 - - s
Ersatzteil Verschraubung 32..63 10 25 - = :
Ersatzteil Verschraubung 75..110 10 15 - :
Ersatzteil O-Ring aus EPDM 32..63 16 25 . - :
Ersatzteil O-Ring aus EPDM 75...110 10 5 - - 3
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